q Sofort einsatzbereit
Einstecken und sparen

Wartungsfrei

6 Bilder | 1 Video

© Landi 2024

Solarpanel Hepa Solar CPL400

Hagelsicheres 400 Watt HJT Glas-Glas Modul mit 25,2 % Zelleffizienz. Verschiedene
Montagemdoglichkeiten. Masse: 183 x 104 x 7 cm. Gewicht: 36,5 kg.

Artikelnummer 22131

Produktmerkmale

Das effiziente 400-W-Solarpanel ist die einfache Losung, um Ihre Stromkosten zu senken. Die
Montage der Solaranlage, egal ob im Garten, auf dem Balkon oder an der Hauswand, verlauft
spielend leicht. Der Alurahmen ist mit einem Einlegeblech fir Gartenplatten zur Beschwerung
ausgestattet. Alle erforderlichen Bohrungen fiir die Wandmontage sind bereits vorhanden. Mit
dem separat erhéltlichen Montageset (22143) lasst sich die Photovoltaikanlage auch an einem
Balkongeldnder befestigen, natiirlich auch in einem Mietobjekt. Der Neigungswinkel des
Balkonkraftwerks ldsst sich auch nach der Montage immer noch einstellen. Nachdem Sie das
Solarpanel mit dem handelstiblichen T13-Stecker in Ihrer 220-240 V Steckdose eingesteckt haben,
wird Strom in lhr Hausnetz eingespeist. Das moderne HJT Glas-Glas Modul mit einer
beeindruckenden Zelleffizienz von 25,2 % holt das Maximum aus jedem Sonnenstrahl heraus.
Sogar abgelenkte Sonnenenergie wird von der Riickseite der Solarzellen verwertet. Selbst bei
Teilbeschattung oder bewdlktem Himmel profitieren Sie von kontinuierlicher
Solarstromgewinnung, welche Sie jederzeit mit der kostenlosen App verfolgen und auswerten
kénnen.

Weitere spannende Informationen finden Sie in unserem Produktvideo und im Themenflyer.
Wie Sie das Solarpanel an Ihrem Balkongeldnder befestigen, erfahren Sie in unserem
Montagevideo .

Oder méchten Sie mehr tiber das Thema Photovoltaik erfahren? Besuchen Sie unsere Themenseite

Wichtig: Bitte beachten Sie vor dem Kauf die regionalen Baurichtlinien und die Vorgaben lhres
Vermieters. Um mehrere Solarpanels zu betreiben, ist ein konzessionierter Fachmann beizuziehen.
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