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Fertigbeton 25 kg

1 Bild

Beton zum Anmischen. Hand- und maschinenverarbeitbar. Frostbeständig. Farbe: C 2530. Korn:
16 mm.

Artikelnummer 57280

Gefahrenhinweise
Produktmerkmale

Produktspezi kationen
Dokumente
Fragen zum Produkt (1)

Die Fertigbeton-Mischung ist die ideale Lösung zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, sowohl
für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Die Fertigmischung lässt von Hand, aber auch mit
einer Maschine verarbeiten, ist frost- sowie altersbeständig und somit optimal für
Bodenkonstruktionen geeignet.

Eigenschaften:

Hand- und maschinenverarbeitbar
Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge
Frostwiderstandsfähig
Alterungsbeständig
Verarbeitungshinweise:
Unser Fertigbeton lässt sich leicht in einem sauberen Gefäss mit kaltem Leitungswasser
anmischen, ohne Klumpen zu bilden. Die Wassermenge sollte je nach gewünschter Konsistenz
sorgfältig dosiert (ca. 2 - 2,5 l pro 25 kg) werden. Nach dem Mischen wird der Beton homogen in die
Schalung eingebracht und verdichtet, wobei darauf zu achten ist, Bewegungsfugen nicht zu
überdecken.

42 Säcke pro Palette.


