
© Landi 2025

Tarière Topcat

1 Image

Le passage de la souris est trouvé à l'aide de la baguette de recherche. Un trou de 6 cm est
découpé, le piège est placé, étanchéi é avec de la terre et le mécanisme est tendu.

Utiliser le produit en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant
utilisation.

Numéro d'article 34677
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Questions sur le produit (0)

Le passage des souris est repéré à l'aide du bâton de recherche. Ensuite, un trou rond d'environ 6
cm de diamètre est découpé à l'aide d'un perforateur ou d'un couteau et le fond est aplani. Le
piège est ensuite placé dans le couloir de la souris et le mécanisme de capture est tendu. Ensuite,
le trou doit être obturé tout autour avec de la terre. Le succès de la capture est bien visible de
l'extérieur. La tige de recherche permet de localiser le passage des souris. Ensuite, un trou rond
d'environ 6 cm de diamètre est découpé à l'aide d'un perforateur ou d'un couteau et le fond est
aplani. Le piège est ensuite placé dans le couloir de la souris et le mécanisme de capture est tendu.
Ensuite, le trou doit être obturé tout autour avec de la terre. Le succès de la capture est bien visible
de l'extérieur.

Complément au piège à campagnols Topcat (34675).


